ROZPRASOVACI POSTRIKOVACE Rﬂﬂa Brep H

Rada 1800

Vysuvné rozprasovaci postiikovace

POUZIT{

1802/ 1803/ 1804/ 1806/ 1812: malé travnikové
plochy, kvétinové zdhony, kefe

1804-SAM/ 1806-SAM/ 1812-SAM:
travnikové plochy a zahony ve svazich, nebo na
plochach s ménicim se sklonem terénu
1804-SAM-PRS/ 1806-SAM-PRS/ 1812-SAM-
PRS: travnikove plochy a zahony ve svazich,
nebo na plochach s ménicim se sklonem terénu
nebo tlaku nebo na plochach vystavenych
nebezpeci vandalizmu

VLASTNOSTI

* Trysky MPR (s vyrovnanou srazkovou
vyskou)

* 5 modelt s riiznou vyskou vysuvu

¢ Funkce Ratcheting umozZiiujici snadné
nastaveni sméru postiiku

* Vyborné tlakem aktivované viceucelové
stiraci tésnéni vysuvniku

* Odolna ocelova vratna pruzina

+ Sroub regulace pritoku a dostiiku

* Velky vybér trysek (tvar paprsku, velikost
tthlu vystupu paprsku a dostiik)

+ Filtr pod tryskou (dodavan s tryskou)

+ /2 bocni pfipojovaci vnitini zavit u modelt
1806 a 1812

+ Umodeld 1804-SAM, 1804-SAM-PRS, 1806-
SAM, 1806-SAM-PRS, 1812-SAM, 1812-
SAM-PRS vestaveny zpétny ventil SAM, ktery
udrzi ptevyseni az 4,2m

+ Vestavény regulator tlaku (z vyroby nastaven
na 2,1 baru) u modelti 1804-SAM-PRS, 1806-
SAM-PRS a 1812-SAM-PRS

* Dodavan s proplachovaci zatkou, ktera chrani
proti vnikéni necistot do postfikovace pii
instalaci, s vyjimkou posttikovace 1803
s predinstalovanou tryskou 1SVAN

SPECIFIKACE 1802 1803 1804 1806 1812
Tlak: 1,0 az 2,1 baru
Spon: 0,6 az 5,5 m x v
Obtok vysuvniku: 0,0 m3/h pii tlaku 0.6 barua ~ ROLMERY LS .
o Y2 vnitini spodni pfipojovaci zavit PA-8S: plastovy adapter pro pfipojeni
vétsim, jinak 0,02 m3/h ea o o v e A
Viditelny primér v terénu: 5,7 cm postiikovactl a trysek na %4* vn€jsi zavit (viz
o ) Vyska postiikovace: str. 21)
Zpetny ventil Seal-A-Matic (SAM) - 1802: 10,0 cm 1800-EXT: plastovy nistavec na vysuvnik,
brani vytékani zbytkové vody postFikovacem - 1803: 12,0 cm ktery prodlouzi vysuv o 16,5 cm (viz str. 21)
- 1804: 15,0 cm XBA-1800: adapter pro pfipojeni mikrotrysek
- 1806: 24,0 cm XS-90, XS-180 a XS-360 a mikropostikovacl
- 1812: 40,0 cm SXB-180 a SXB-360 na postiikovace fady
Vyska vysuvu: 1800 (viz str. 21)
-1802: 5,0 cm
-1803: 7,6 cm
- 1804: 10,0 cm
- 1806: 15,0 cm S
: Viceucelove stiract tésnéni
- 1812: 30,0 cm y
na vsech modelech
MODELY
1802

1803 s predinstalovanou tryskou 15-VAN
1804 / 1804-SAM/ 1804-SAM-PRS
1806 / 1806-SAM/ 1806-SAM-PRS
1812/ 1812-SAM/ 1812-SAM-PRS

Se zpétnym ventilem SAM






